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Lieber Sammlerfreund,

lieber Leser,

zu Beginn eine Bitte: Diese SENKLOT NEWS konnen nur durch die Mithilfe von anderen Sammlern geschrieben werden,
deshalb suche ich Fotos, Katalogseiten, Artikel oder persdnliche Geschichten tber alle Aspekte der Senklote von jedermann.
Jede kleinste Zusendg ist wertvoll.

Ich freue mich auf Deinen Beitrag.

Wolfgang
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Regelmalig bekomme ich Anfragen von
Sammlern oder Besuchern meiner Internetseite,
die mich fragen:

Kannst Du mir bitte helfen?

Was ist das fur ein Werkzeug?

Meinst Du dies ist ein Senklot usw

Heute mochte ich mal einige dieser
Korrespondenzen aus meinem Archiv vorstellen.
Die Suche nach der richtigen Antwort und das
Ergebnis sind manchmal sehr lustig, auch wenn es
nicht immer das vom Fragesteller erwartete
Ergebnis istJ

Wahrend der Rechercheomme ich in Kontakt
mit vielen Leuten, die mir bei der Suche helfen.
Und manchmal finde ich dabei auch neue, bisher
unbekannte Erkenntnisse Uber SENKLOTE und
Instrumente mit Loten, wie Du im ersten Kapitel
Uber die Errichtung von Backste8chornsteinen
durch Maurer lesen kannst.

Anmerkung: Ich habe die Schriftarten beim

Kopieren der Emails beibehalten.

Um die Privatsphére der Gesprachspartner zu wahren, habe
ich in den meisten Fallen nur die Initialen verwendet.

Falls sich irgendwelche Fragen ergebenfash melden

-33-

lumbbobwolf@tonline.de

Alles begann im Januar 2013 mit einer kurzen
Email von einem Sammler in Melbourne,
Australien

Wolfgang

First let me congratulate you on

such a collection of photos of

old tools on your website.

Das weckt  einige Erinnerungen in

mir .

Ein Foto eines Senklotes /

Lotlatte , das ich gesucht hatte,

st erwdhnt als Teil Deiner

Sammlung. (Bild nachste Seite)

Als junger Han adwerker (in

Melbourne, Australi en)
beobachtete ich einen
Schornsteinbauer beim Bau eines
hohen Schornsteins fur ein

Kesselhaus in den frihen 1950ermn.

Er benutzte genauso einen Typ von
Lotlatte . Auf dem beigefiigten

Foto erkenne ich, dass es ein

sehr altes Design zu sein scheint.

Weilst Du  vielleicht etwas lber
die Geschichte und d /e Benutzung
dieses Werkzeuges?

Regards
Graham D.
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Hier sind einige alte LOTLATTEN (Vorlaufer der Schon kurz darauf bekamen wir sehr gute Bilder von dem
Wasserwaagen), die in meinem Flur hangen. achteckigen Schornsteitom Hausmeister geschickt.
Dieses Foto fand Graham auf meiner Internetseite.

Ich empfahl ihm auf meiner Internetseite die Seite
ADOWNL A2A0OT | KEL DE®GV&SH f
aufzusuchen, um dort alle Newsletter zu finden: Wenn
man dort runterscrollt, findet man den hierfur
passenden Artikel SENKLOT NEWS 2009-01
SETZWAAGEN.

é Ich wohne ca. 80 km siidwestlich von

Melbourne und komme selten in die Gegend
wo der Schornstein errichtet wurde. /ch
glaube es war 1953, als ich als

Installateur - Azubi dort war. Ein Check
des Grundstlickes ( Nazareth House
Camberwell, 16 Cornell Street, Camberwell

VIC 3124) in Google Maps ( Foto unten )

B

Als ich mir den schénen Schornstein ansah, fiel mir ein, dass
ich gar nichtwusste wie die Maurer die/erjingung 7in
alten Bichern heilt edPossierung des Schornsteins
Uberpruft haben.

AR . R Also rief ich mal einige Schornsteinbauer in Deutschland
zelgt einen Schatten de s Schornsteins an é. Das war aber schwieri
stidlich des Haupthauses. (in meiner werden kaum noch hohe Backsteinschornsteine gebaut und
Erinnerung war er aber viel gréBer und in den Firmengab es wenige Mitarbeiter, die aus eigener
nicht so weit weg vom Haus.) Wie auch _ Erfahrung dariiber Bescheidussten Ich fand dann aber
immer, ich habe mal eine £ mailan  die doch noch einige nette auskunftsfreudige Unternehmer oder
ﬁ,g%}g %igfgggsg%gf gg‘ggggtg ehemalige Mitarbeiter, die mir weiter helfen konnten.
Joh schick Di - rdann alles. ) DANKE! AufRerdem fand ich noch bei Google books einige
Graham alte Blicher uber Schornsteinbau mit Backsteinen.
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Wir wissen ja, dass die Lotlatte als Vorlaufer

Wasserwaage schon sehr frihzeitig von Maurern zur
Uberpriifung der Vertikalitat von MAUERN verwendet
wurde, wie das Bild vorl515 mit Kaiser Maximilian als
Lehrlingzeigt.

Bild 2: Bauhandwerk

der

Architekt, Bildhauer und Maurer.
Holzschnitt aus dem ,Fiirstenleben”, 1515,

In meiner Sammlung habe ich auch eine Postkarte
Amerika, auf der man die enorme GroRRe dieses Werkze

erkennen kann. Ca. 1,6 m.

LA CROSSE.wis.

lumbbobwolf@tonline.de

ZUSAMMENFASSUNG:

Um die Verjingung des
Schornsteins wahrend des Baues zu kontrolljdsenutzten
die Schornsteinbauer eiselbst hergestelltes Richtscheit
(Lehre) an das eine Wasserwaagseitlich oder (besser

ablesbar) obeangeschraubt var. Friher benutzte man nur
ein Richtscheit mit einem Senklot (hgito3eNachteile bei

Wind)

Die Verjingung (Dossierung) des AulRenradius bei
groRen Schornsteinen betrngistens2 cm pro Meter.

Lehren ina Jehorrcteiw bav (gemmz@r#er Joé')

Pad ve abnabhme
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Eine fir die Verwendung
beim  Schornsteinbau

undnoch eine andere, die
1866 im peulischen

Bergbau verwendet

wurde. (Pfandewaage).
Sie ist im Gegensatz zu
der vorigen beidseitig
abgeschragtund unten

breiter als oben.

Hiermit  wurden die

Stempel (oder andere
Einbauten) beim Ausbau
des Stollens Uberpruft
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ICH GLAUBE, ES IST KEIN

3.0%. $%, 5( 2 AGEBORENESA SENKLOT
Ein Freundaus den U.S.Afragte michneulich DER TEIL EINER LAMPE, EINES
Wolf, MESSGERATES ODER SO AHNLICH.
AUSSERDEM GLAUBE ICH, DASS |

IDERN

aBrr(laJé/gu familiar with this type of bob? DAS LOCH INDER STANGE NICHT

) o _ . ORIGINAL IST, WEIL DIESEREIL
Er leitete mir eine Email weiter BEI MIR ETWAS LANGEESTALS BEI
Hello Bruce, JACK®6S LOT. UND HI DE |
Ich habe neulich das abgebildete Lot in einer EE::'\:E;?%;NUM DIE SCHNUR ZU
Auk"tlon g_ekauft und kann keine Informationen INSGESAMT SIEHT DAS TEIL SEHR B
daruber finden. Hast Du das schon mal PROFESSIONELL AUS.
gesehen, oder weil3t Du etwas dartber? WOLF
-einstellbare Feder
-Gewicht ca. 300 g Jetzt begann also die Suche im
-Skala eingeteilt in Millimeter Internet.
Ich bin dankbar fir alles, was Du mir sagen Eine Woche spéter hatte ich das
kannst. Originalteil gefunden: ;
MfG
Jack Z.
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Meine erste Antwort war BRUCE,
BRUCE, JACK
ZUFALLIG HABE ICH DASSELBE TEIL IN MEINER ENDLCIH HABE ICH DAS ORIGINAIEIL GEFUNDEN:
SAMMLUNG SEIT EINIGEN JAHREN. ALLERDINGS

EINE DEUTSCH PENDEL WANDUHR AUS DEN
HABE ICH ES IN EINE KISTE WEGGELEGT UND NICHT  1ge07oe e i A UG UST SCHATZ, MARKE
AUFGEHANGTDA ES OBEN KEIN LOCH ZUR ELEXACTA :
EEE?TTE'ggA'\ﬁEE'(';‘BEEN?CHNUR HAT. (SIEHE BILD DU KANNST SO EINE UHRI F!R 18
DER OBERE TEIL FEHLT. LEIDER KANN ICH MICH ES IST EINE PENDELUHR MIT REGULIERUNG DER

GEWICHTSLANGE ZUR ZEITKORREKTURE
NICHT MEHR ERINNERN, WO ICH ES GEKAUFT HABE, 50 ior ETTE UHR SCHWINGT AN DER WAND
ABER ICH GLAUBE AUF EINEM FLOHMARKT HIER IN NICHT NUR DAS PENDEL! '
DEUTSCHLAND UND NICHT BEI EBAY. VIELLEICHT '

= HIER SIND ZWEI LINKS ZU EINEMIDEO AUF

FINDE ICH NOCH ETWAS DARUBER.

YOUTUBE MIT DER SCHATZ PENDELUHR
DIE FEDER IST NICHT ALS SCHUKONZIPIERT(WIE it/ voutube corm/watdhe. MazGHOthU
WIR ES BEI LOTEN KENNEN), SONDERN DIENT NUR UND DAS ANDERE/IDEO:
ALS GEGENDRUCK WENN MAN AN DER SPITZE ) o
DREHTUND DIE STANGE REIN ODER RASEHIERT http://www.youtube.com/watch?v=BRq9tCIXPmQ
DAS GEWINDE IST SEHR FEIN. EINE VOLLE VIEL SPASS
UMDREHUNG BEWEGT DIE SPITZE WENIGER ALS 1
MM. ICH STIMME MIT JACK UBEREIN, DASS DIE ICH HOFFE, DASS ICH EUCH HELFEN KONNTE
SKALA IN MM UND NICHT IN ZOLL IST. LANGE DER WOLEGANG

SKALENMARKIERUNG IST 22 MM
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http://www.youtube.com/watch?v=_MwzGffOthU
http://www.youtube.com/watch?v=BRq9tC9XPmQ

4. 4" 0 : /| 4
Kurze Email

Was halten Sie dav@n

Ich fand es auf einem Flohmarkt in Florida diese
Woche: Ich habe auf lhrer Internetseite gesucht;

aber

) %2 3 %. +,

——
&

nichts
Gleichartiges
gefunden. Bm- ‘ o R J

dankbar far Jede
Info.
Kathy

Kathy,
danke fur Deine
Frage ausCape Canaveral.

Du hast Recht, ich habe
diese Art von flachem

BlechSenklot nicht oft
erwahnt. Es wird
verwendet zum

TAPEZIEREN.

Mehr dazu kannst Du leseni:
in meinem Nwsletter o
201209 TAPZIERLOTE
und in denNEWS 20103
SENKLOTE AUS HOLZ.
Ublicherweise sind diese
Lote Teil einer Tapezierausristung
Schachtel. Siehe Bild.

in einer
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FAM MOLLER

Ich hoffe Dir geholfen zu haben
Wolf

Und ich bin dann froh, wenn ich eine Abschluss

Email wie diese bekomme

Wolf

Danke fir die prompte Beantwortung. Ich habe ein
groBes fi Oo o o h h haudgéruen, als ich Deine
Email gelesen hatte, denn plétzlich war alles ganz
logisch.

Kathy in CC
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5. 14 0%) 4 3 #+(2%06) B %,
Hello,
Ich habe Deinen Artikel gelesen und die Bilder im
Internet gesehen. Nun habe ich eine Frage, die Du
mir vielleicht beantworten kannst.
Ich fand den Gegenstand (siehe Bild) meines
Vaters Wohnung als wir sie vor 15 Jahren
rAumten. Ist dies ein Teil eines SENKLOTES?
Wenn ja, was fehlt dann daran? Es ist ndmlich
keine Moglichkeit eine Schnur zu befestigen. Es
ware nett zu
wissen, ob das
ein richtiger
Gegenstand st
oder nur cbr
Rest VON -
irgendeinem
Holzstlck.

Thank you in advance for any information you can

give me.

J. F.

Ublicherweise kennen wir als Material fur
Senklote Stein, Blei, Eisen, Messing oder

Quecksilber (schwer wegen seiner hohen Dichte).
Das Lot mussden Windkréen widerstehen und
die Schnur straff halten.

Es gibt aber auch ein Material, an dass wir auf den
ersten Blick nicht denken, namlich HOLZ

Die Verwendung von Holz ist begrenzt (windstille
Umgebung), aér es gibt sie.

AulRerdem gibt es Holzlote, die el fur
Sammler oder fuzeremonielleZwecke hergestellt
worden sind. Andererseits werden aber auch viele
Stiicke aus Holz als Senklote angeboten (und
gekauft). Das sind dann keine
Ageboreneni S e n(Rditszhem ,
KREISEL, wie wir sie aus werer Jugendzeit
kennen.

Ich mbchte noch einige Informationen dber die
AHol-Eamitl i eAi anf¢cgen, d
jeder Sammler hat einige davon in seinem Bestand.
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Es gibt an sich nur ein 6.. 5" %v4i %2 3934 %-

echtes Holzlot, das von
Handwerkern benutzt wird.
Es wird keim Tapezieren
verwendet

Zu diesem Zweck ist es in
der Form eines halbierten
Senklotes geformt. Das
Loch fir die Schnur ist
aber so gebohrt, dass das
Lot korrekt hé&ngt.Durch
diesen Trick ist die Schnur
dicht an der Wand, so dass
man eine Markierung ohne
Paralaxenverschiebung mit
dem Stift machen kann.
Das fehlende Gewicht ist
innerhalb des Hauses ja
kein ProblemJ

In den U.S.A. werden oft
sogenannte Aspinning topsh,

also Peitschen oder Wurfkreisel als Senklot

angeboten. Sie haben zwar die Form eines

konischen Lotes, aber ein wesentlicher Teil fehlt

ihnen:Die Schnurbefestigung.

Der Kreisel hat j a di e Schnur Aum di e
H¢ft eh gewickel't und ni cht oben befestigt.
Manchmal ” p—

hat aber ’ﬁ , . B
auch jemand ‘@

einen Haken
oder eine
Ose nach
traglich
angebracht.
Es gibt aber A

patentieré Kreisel, die oben eine Ose fur die

Schnurbefestigung haben. Die ist dazu bestimmt

den Kreisel Aan die Leinefi zu nehmen, dami t er
beim Spielen dem Kind nicht Aweglaufenfi kann.
Warum werden solch&reisel aber alsSenklote

angeboten?

Der Verkaufererwartet einen héheren Preis fir ein

Lot als flr einen Kreisel, oder es ist vielleicht

auch einfach Unkenntnis Uber das Teil.

Bei Ebay wurde 2010 angeboten ANTIQUE
NUGENT DATED 1899 3 1/4 POUND IRON

PLUMB BOBpatentiertekiserLot von 1899)
Mit den Daten begann ich die Suche nach dem Patent und

Dein ASenklotfA ist ein Kreisel
Weitere Infos gibt es in meinem Newslet&rl2

03 HOLZ-SENKLOTE

Ich hoffe etwas geholfen zu lben

Wolf
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